
 2017第四批现状评估备案公示表
	序号
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	建设内容
	污染治理设施情况
	污染物稳定达标情况

	1
	沁阳市同盛玻璃钢有限公司年产50吨玻璃钢制品项目
	沁阳市同盛玻璃钢有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向五街）。
	厂区占地面积约1600㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，为一层建筑，占地面积315㎡。仓库2座，原料库占地面积180㎡，成品库占地面积90㎡，办公用房1座，占地面积350㎡， 
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	2
	沁阳市东合玻璃钢实业有限公司年产800吨玻璃钢塑料制品项目
	沁阳市东合玻璃钢实业有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向五街）
	厂区占地面积约3466.7㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间2座，生产车间占地面积120㎡，焊接车间占地面积54㎡，仓库1座，占地面积48㎡，建筑面积48㎡。
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	3
	沁阳市海华实业有限公司年产60吨有机、无机玻璃钢制品项目
	沁阳市海华实业有限公司
	沁阳市北工业区
	生产车间1座，占地面积300㎡，建筑面积300㎡，仓库1座，占地面积80㎡，建筑面积80㎡， 
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	4
	沁阳市三鑫化建有限公司年产2000吨保温材料、10吨玻璃钢制品、280吨塑料片材项目
	沁阳市三鑫化建有限公司
	沁阳市西向镇铝电工业区
	厂区占地面积20412.71㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间3座，均为一层建筑，塑料片材车间占地面积1240㎡，玻璃钢制品车间占地面积780㎡，保温纤维车间占地面积1770㎡。仓库6座，塑料片材仓库占地面积870㎡，保温制品成品库1占地面积1055㎡，保温制品成品库2占地面积740㎡，玻璃钢制品仓库占地面积1390㎡，保温材料原料库占地面积530㎡，杂物库占地面积530㎡，办公用房1座，占地面积350㎡，建筑面积700㎡，
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。粉尘：经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	5
	河南省恒丰科创玻璃钢有限公司年产6000立方米化粪池项目
	河南省恒丰科创玻璃钢有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向五街）
	厂区占地面积约6667㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间一座，为一层建筑，占地面积1820㎡。
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。废水：洗手废水沉淀后用于厂区洒水降尘。固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	6
	河南亚锦化工有限公司

年产20吨玻璃钢制品项目


	河南亚锦化工有限公司

	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇南柞村）
	厂区占地面积约5890㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，占地面积780㎡，建筑面积780㎡，办公用房14间，1层，占地面积300㎡，建筑面积300㎡，仓库1座，占地面积84㎡，建筑面积84㎡，
	粉尘：经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后用于生产，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	7
	沁阳市亿恒实业有限公司

年产300吨防火板及防火堵料项目
	沁阳市亿恒实业有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇虎子村）
	厂区占地面积约8533㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间2座，为一层建筑，防火板生产车间建筑面积1260㎡，防火堵料生产车间占地面积500㎡。仓库1座，建筑面积400㎡，办公用房1座，建筑面积150㎡。
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	8
	沁阳市四方绿环科贸易有限公司年产20吨玻璃钢制品项目
	沁阳市四方绿环科贸易有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇南柞村）
	厂区占地面积约5000㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，为一层建筑，生产车间占地面积130㎡，建筑面积130㎡，办公用房1座，1层，占地面积176㎡，建筑面积176㎡，仓库1座，占地面积112㎡，建筑面积112㎡
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	9
	沁阳市金虹桥冷却机电设备有限公司年产20吨玻璃钢制品项目
	沁阳市金虹桥冷却机电设备有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇南柞村）
	厂区占地面积约5000㎡，生产车间240㎡，切割焊接车间790㎡，打磨车间1座300㎡，办公用房1座150㎡，仓库1座72㎡，杂物间1座45㎡，
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	10
	沁阳市西向镇奥栋木业加工厂年加工500方木料项目
	沁阳市西向镇奥栋木业加工厂
	沁阳市西向镇南向村
	厂区占地面积约1667㎡，生产车间2座，为一层建筑，打片车间占地面积200㎡，冲板车间占地面积150㎡。办公用房1座，占地面积150㎡
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	11
	佛山市威龙模具（沁阳）有限公司年产10000套铝型材挤压模具及其配件项目
	佛山市威龙模具（沁阳）有限公司


	沁阳市西向镇捏掌村
	厂区占地面积约3296㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，为一层建筑，占地面积800㎡。食堂1座占地面积50㎡，办公生活用房1座，占地面积350㎡，建筑面积700㎡
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	12
	沁阳市翔普实业有限公司年产无机防火板3000张、阻火包200m³项目
	沁阳市翔普实业有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇虎子村）
	厂区占地面积约2000㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，为一层建筑，建筑面积2000㎡
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	13
	沁阳市国利通风设备厂年产80台玻璃钢风机项目
	沁阳市国利通风设备厂
	沁阳市西向镇五街
	厂区占地面积约2000㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，120㎡，切割车间1座130㎡，电焊车间1座120㎡，仓库2座，杂物库80㎡，成品库207㎡，办公用房108㎡，
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	14
	沁阳市宏发绝缘材料有限公司年产500吨玻璃钢制品项目
	沁阳市宏发绝缘材料有限公司
	沁阳市西向镇龙泉村
	生产车间1座600㎡，糊制车间1座120㎡，办公用房1座，1层，400㎡，仓库1座160㎡
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	15
	沁阳市科力宏业化工有限公司年产20吨玻璃钢制品项目
	沁阳市科力宏业化工有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区
	生产车间1座360㎡，原材料仓库1座288㎡，成品仓库1座400㎡，办公用房1座，4层240㎡，
	废气：电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	16

	沁阳市昊盛玻璃钢有限公司
	沁阳市昊盛玻璃钢有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向二街）
	生产车间1座，为一层建筑360㎡，办公用房1座，1层96㎡，仓库1座260㎡
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放；废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	17
	沁阳市瑞晟实业有限公司年产无机防火板1万张、阻火包800m³项目
	沁阳市瑞晟实业有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇虎子村）
	厂区占地面积约1600㎡，生产车间1座200㎡。仓库2座，原料库50㎡，成品库200㎡，织布车间50㎡，
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后用于回产，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	18
	沁阳市腾辉玻璃钢有限公司年产100吨玻璃钢制品、50吨铁件项目
	沁阳市腾辉玻璃钢有限公司
	沁阳市腾辉玻璃钢有限公司位于沁阳市西向镇五街
	生产车间5座，玻璃钢生产车间1440㎡，仓库2座150㎡，焊接车间50㎡，办公楼1座850㎡，
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。水：生活污水经沉淀池后用于厂区散水降尘；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	19
	沁阳市国有复合材料有限公司年产200吨有机管道、50吨玻璃钢制品项目
	沁阳市国有复合材料有限公司
	沁阳市国有复合材料有限公司位于沁北产业园区。
	厂区占地面积约8000㎡，玻璃钢生产车间1440㎡，仓库2座150㎡，焊接车间50㎡，办公楼1座850㎡
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。水：生活污水经沉淀池后用于厂区散水降尘；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	20
	沁阳市万安源玻璃钢防腐有限公司年产300吨无机通风管道
	沁阳市万安源玻璃钢防腐有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区
	厂区占地面积约2000㎡内容为生产车间1座2000㎡
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后用于回产，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	21
	河南安赛机制玻璃钢实业有限公司年产玻璃钢手糊制品20吨、玻璃钢拉挤型材300吨项目
	河南安赛机制玻璃钢实业有限公司
	沁阳市西向镇西向五街
	生产车间一座，为一层建筑，占地面积770㎡。
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。水：生活污水经沉淀池后用于厂区散水降尘；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	22
	河南省捷坤电力工程建设有限公司年产机制缠绕PVC管道2000吨、玻璃钢拉挤型材800吨、PVC填料1000吨项目
	河南省捷坤电力工程建设有限公司
	河南省捷坤电力工程建设有限公司位于沁阳市西向镇义庄二街
	生产车间3座，PVC填料车间1240㎡，玻璃钢制品车间780㎡，PVC管道车间1770㎡。PVC填料仓库870㎡，PVC管道成品库1055㎡，PVC管道成品库740㎡，玻璃钢制品仓库1390㎡，PVC管道原料库530㎡，杂物库530㎡，办公用房1座700㎡，
	废气：废气经集气罩收集后经袋式除尘器+UV光解+低温等离子处理后经15m排气筒高空排放。粉尘：经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料收集后外售，固体废物定期就近运往垃圾中转站。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	23
	河南宏昌玻璃钢实业有限公司直属分公司

年产1万张无机防火板、800m³阻火包项目
	河南宏昌玻璃钢实业有限公司直属分公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向四街）
	厂区占地面积约4686㎡，厂区内部主要建设内容为生产车间1座，为一层建筑，建筑面积910㎡，办公用房1座，建筑面积330㎡
	粉尘：经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放。废水：生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。固废:废边角料收集后用于回产，固体废物定期就近运往垃圾中转站，不外排。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	24
	沁阳市兴隆制浆设备厂年加工120台造纸设备配件项目
	沁阳市兴隆制浆设备厂
	沁阳市太行办事处朱庄村
	机加工车间450平方，仓库60平方，原料库50平方，办公室及休息室300平方
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理，机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，排入市政管网。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	25
	沁阳市马坡吴盛机械厂造纸机械配件加工项目
	沁阳市马坡吴盛机械厂
	沁阳市太行办事处马坡村
	机加工车间200平方，仓库20平方，办公室40平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	26
	沁阳市马坡吴昌机械厂造纸机械配件加工项目
	沁阳市马坡吴昌机械厂
	沁阳市太行办事处马坡村
	机加工车间160平方，成品库110平方，仓库30平方，办公室90平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	27
	沁阳市怀龙辊业有限公司年产1000条胶辊、石辊项目
	沁阳市怀龙辊业有限公司
	沁阳市王召乡仲贤村
	包胶加工车间1560平方，机加工车间800平方，固废存放区80平方，原料库区40平方，办公区100平方
	废气：配料、密炼、硫化、开练废气采取车间封闭+集气罩+水帘式喷淋塔+UV光解装置+15m高排气筒处理，涂胶废气设集气罩+ UV光解装置+15m高排气筒处理，喷砂采用袋式除尘器+15m高排气筒处理，焊接废气经焊烟净化器处理，原醇基锅炉改为天然气锅炉；废水：设备冷却水及硫化冷凝水循环使用不外排，锅炉软化废水用于厂区洒水降尘，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废外加剂桶、废交换树脂由厂家回收，废胶条、废包装袋、金属碎屑等设一般固废间定期外售，废油、废油桶、废切削液等建危废间暂存定期交由有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	28
	沁阳市浩瑞机械有限公司年产500条胶辊项目


	沁阳市浩瑞机械有限公司
	沁阳市覃怀办事处寨村
	机加工车间400平方，包胶加工车间600平方，原料库房30平方，办公休息室260平方，锅炉房50平方
	废气：配料、密炼、硫化、开练废气采取车间封闭+集气罩+袋式除尘器+UV光解装置+15m高排气筒处理，喷砂采用袋式除尘器+15m高排气筒处理，焊接废气经焊烟净化器处理；废水：设备冷却水及硫化冷凝水循环使用不外排，锅炉软化废水用于厂区洒水降尘，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废外加剂桶由厂家回收，废胶条、废包装袋、金属碎屑等设一般固废间定期外售，废油、废油桶、废切削液等建危废间暂存定期交由有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	29
	沁阳市泽宇辊业有限公司年产1000根胶辊项目
	沁阳市泽宇辊业有限公司
	沁阳市紫陵镇工业区
	生产车间砖混结构1400平方，办公室砖混结构200平方,仓库砖混结构570平方。
	废气：配料、密炼、硫化、开炼、包胶、车磨废气采取车间密闭+集气罩收集+袋式除尘器+UV光解装置+15m高排气筒排放处理，涂胶废气设集气罩+UV光解装置+15m高排气筒排放处理，喷砂采用袋式除尘器+15m高排气筒排放处理，原醇基燃料锅炉改为电加热锅炉；废水：设备冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；固废：废外加剂桶、废胶条、包装袋等建一般固废间定期外售处理，废机油、废油桶、废硫磺包装袋等建危废间暂存定期交有资质部门处置；噪声：采取车间隔声、基础减震等措施减缓。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	30
	沁阳市沁伏路龙海齿轮厂年加工齿轮2000件项目
	沁阳市沁伏路龙海齿轮厂
	沁阳市太行办事处朱庄村
	生产车间砖混结构900平方，办公室砖混结构420平方,仓库砖混结构36平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，进入市政污水管网。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	31
	沁阳市王成机械厂加工造纸机械斗配件200件
	沁阳市王成机械厂
	沁阳市太行办事处马坡村西
	生产车间砖混结构295平方，办公室砖混结构72平方,仓库砖混结构32平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	32
	沁阳市会娟审美整体家居定制厂年产1000套衣柜、酒柜、橱柜项目
	沁阳市会娟审美整体家居定制厂
	沁阳市太行办事处马坡村
	生产车间503.2平方，配件仓库48平方，办公区102平方，杂物间50平方
	废气：设备加工产生粉尘，设备上自带有收锯末收尘布袋，使用移动式工业吸尘器定期清扫加工车间地面粉尘；对设备自带的收尘系统定期检查，及时清灰，更换破损布袋；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：设置固废间，对一般固废集中存放到固废间，并及时清理外售；固废间要有防火措施；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	33
	沁阳市马坡艳兵机械厂年加工200件机械设备配件项目
	沁阳市马坡艳兵机械厂
	沁阳市太行办事处马坡村
	机加工车间390平方，仓库42平方，办公区190平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	34
	沁阳市王曲供销合作社光明纸机配件厂年加工3000件纸机导辊项目
	沁阳市王曲供销合作社光明纸机配件厂
	沁阳市太行办事处朱庄路口
	机加工车间384平方，厂棚288平方，办公区216平方
	废气：机加工粉尘采用封闭车间内进行，打磨粉尘四周设围挡；废水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。固废：金属碎屑建一般固废间定期外售，废润滑油、废乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	35
	河南聚珍农业科技发展有限公司年产1500吨怀山药黄酒项目
	河南聚珍农业科技发展有限公司
	沁阳市北门大街北段
	生产车间3个，占地面积3500平方米，发酵车间466平方米、蒸馏车间145平方米、仓库680平方米、锅炉房135平方米、办公区1700平方米
	废气：天燃气锅炉配15m高排气筒；废水：生产废水经厂区内污水处理站处理后排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。固废：废弃包装材料等建一般固废间定期外售，污水站污泥拉走肥田，酒渣蒸馏后的残渣外售给养殖场或农户，纯水制备的废过滤材料更换时定期交有资质部门处置，不在厂内存储，生活垃圾运往垃圾中转站处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	36
	河南省佰润生态农业有限公司年养殖4万只土鸡、珍禽鸡及年产60万斤土鸡蛋项目
	河南省佰润生态农业有限公司
	沁阳市怀庆办事处北关村
	占地200余亩，建设7座鸡舍、1间饲料库杂物间及1座办公室
	废气：鸡只粪便、沉淀池及鸡舍等产生的恶臭气体经厂区绿色植物吸收后以无组织形式排放；饲料加工产生粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；废水：鸡舍冲洗废水经沉淀池处理后用于养殖区林地施肥、生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:鸡舍产生的粪便定期清扫后运往堆粪场发酵处理后用于林地肥田；病死鸡填埋井填埋；破鸡蛋外售；废针管建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取加强绿化、室内布置、减振基础等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	37
	沁阳市博园牧业有限公司年出栏商品仔猪2000头项目
	沁阳市博园牧业有限公司
	沁阳市太行办事处北关庄村北
	占地50余亩，建设配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、后备母猪舍、公猪舍、饲料库及办公室等
	废气：厨房油烟达标排放；猪只粪便、沼气池及猪舍等产生的恶臭气体以无组织形式排放；饲料配置过程中产生粉尘以无组织形式排放；沼气池产生的沼气用于厂区做饭综合利用；废水：猪只尿液及猪舍冲洗废水经预处理池预处理后经固液分离器干湿分离，液体流入沼气池发酵处理后流入沼液暂存池暂存，最后由水泵送入养殖户承包的蔬菜区施肥；生活污水经沼气池处理后定期肥田；固废:猪舍产生的粪便人工清运后运往堆粪场堆肥用于肥田；病死猪由温县久牧有限公司统一收集运输和无害化处理；废针管建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取加强绿化、室内布置、减振基础等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	38
	沁阳市王召鑫盛养殖场年出栏2100头生猪养殖项目
	沁阳市王召鑫盛养殖场
	沁阳市王召乡北住村村北
	占地30余亩，建设配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、育成舍、饲料库及办公室等
	废气：厨房油烟达标排放；猪只粪便、沼气池及猪舍等产生的恶臭气体以无组织形式排放；饲料粉碎产生粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；沼气池产生的沼气用于厂区做饭综合利用；废水：猪只尿液及猪舍冲洗废水经预处理池预处理后经固液分离器干湿分离，液体流入沼气池发酵处理后流入沼液暂存池暂存，最后由水泵送入养殖户承包的蔬菜区施肥；生活污水经沼气池处理后定期肥田；固废:猪舍产生的粪便人工清运后运往堆粪场堆肥用于肥田；病死猪由温县久牧有限公司统一收集运输和无害化处理；废针管建危废暂存间定期交有资质的部门处置；布袋除尘器收集的粉尘作为饲料喂猪；噪声：采取加强绿化、室内布置、减振基础等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	39
	沁阳市恒康养殖专业合作社年出栏2000头生猪养殖项目
	沁阳市恒康养殖专业合作社
	沁阳市西向镇魏村
	占地30余亩，建设配种妊娠舍、分娩舍、保育舍、育肥舍、饲料库及办公室等
	废气：厨房油烟达标排放；猪只粪便、沼气池及猪舍等产生的恶臭气体以无组织形式排放；饲料粉碎产生粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；沼气池产生的沼气用于厂区做饭综合利用；废水：猪只尿液及猪舍冲洗废水经预处理池预处理后流入沼气池发酵处理后流入沼液暂存池暂存，最后由水泵送入养殖户承包的农田施肥；生活污水随同冲洗废水经沼气池处理后定期肥田；固废:猪舍产生的粪便人工清运后运往堆粪场堆肥用于肥田；病死猪由温县久牧有限公司统一收集运输和无害化处理；废针管建危废暂存间定期交有资质的部门处置；布袋除尘器收集的粉尘作为饲料喂猪；噪声：采取加强绿化、室内布置、减振基础等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	40
	沁阳市加有养鸡厂年存栏7万只商品蛋鸡项目
	沁阳市加有养鸡厂
	沁阳市柏香镇西冯桥村
	占地20亩，2座鸡舍、2间饲料库及1座办公室
	废气：鸡只粪便、沉淀池及鸡舍等产生的恶臭气体经厂区绿色植物吸收后以无组织形式排放；饲料加工产生粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；废水：鸡舍冲洗废水经沼气池处理后用于附近农田施肥、生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:鸡舍产生的粪便经自动刮粪机清理后送入卷粪机送往堆粪场堆肥处理后用于附近农田施肥；病死鸡填埋井填埋；破鸡蛋外售；废针管建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取加强绿化、室内布置、减振基础等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	41
	沁阳市长虹机械有限公司年产800吨造纸机械配件项目
	沁阳市长虹机械有限公司
	沁阳市柏香镇东乡四街村
	粗加工车间砖混结构352平方，精加工车间砖混结构143平方，仓库砖混结构580平方。办公房砖混结构233平方。
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经旱厕收集暂存后，清运用于周边肥田；固废:废边角料、金属屑建一般固废间，统一收集定期外售；废机油建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取基础减震、设备隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	42
	沁阳市源宏机械胶辊有限公司输送机胶辊项目
	沁阳市源宏机械胶辊有限公司
	沁阳市西向镇行口村
	生产车间钢结构900平方，办公楼砖混结构170平方等。
	废气：开炼、密炼、涂胶、硫化废气经联合风管通过UV光解低温等离子一体机装置处理后，经过15m高排气筒排放，其中涂胶设专门涂胶间；配料、喷砂、车磨工序设集气罩经风管引至袋式除尘器，再通过15m高排气筒排放，其中配料设专门配料间，喷砂设专门喷砂间，车间设2台工业吸尘器；废水：锅炉软水制备废水通过中和池处理后再使用不外排；冷却水通过循环水池循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：废边角料及金属碎屑、废包装材料建一般固废间，统一收集定期外售；除尘器回收的粉尘回用于生产；废矿物油、废油桶等，建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪；环境风险（燃气储罐）：增加1m高围堰、泄漏报警装置、安全阀、消防器材、防护用品等。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	43
	沁阳市山王庄镇得胜预制厂年产2万件预制件项目
	沁阳市山王庄镇得胜预制厂
	沁阳市山王庄镇闫斜村
	生产车间钢结构200平方，办公用房砖混结构60平方等。
	废气：设封闭车间，车间地面硬化，1台工业吸尘器，除进出口外密闭搅拌机，搅拌机出料口设集气罩+袋式除尘器+15米排气筒，水泥罐底部进行封闭式管道与搅拌机相连，罐顶出气口接风管与布袋除尘器相连接；原料堆存、装卸在车间进行，并定期洒水；四周厂界设围挡，厂区地面硬化，密闭车辆运输，设车辆冲洗装置；废水：车辆冲洗水经沉淀后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：水泥料固废收集作为原料回用；废包装材料建一般固废间定期外售，除尘器回收的粉尘回用于生产；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	44
	河南省国电聚能实业有限公司年产40套机械加工、模具项目
	河南省国电聚能实业有限公司
	沁阳市紫陵镇西紫陵村工业区
	办公楼40m2，生产车间400m2。
	废气：电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：废边脚料、切割渣建一般固废间，统一收集定期外售；废边脚料、切割渣，建危废暂存间定期交有资质的部门处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	45
	沁阳市百通运输公司运输服务设施项目
	沁阳市百通运输公司
	沁阳市常平乡和湾村村南
	办公楼395.5m2，维修车间175m2，餐厅112.5m2，宿舍楼96m2，司机休息室42m2，二级维修间162m2。
	废气：电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；喷漆废气经过滤棉过滤，光氧催化器处理最后经15m高排气筒排放；厨房油烟经油烟净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：废零部件建一般固废间，统一收集定期外售；废油擦布、废油桶等，建危废暂存间定期交有资质的部门处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	46
	沁阳市冯翊涂料厂年产100吨纳米瓷粉和30吨腻子粉项目
	沁阳市冯翊涂料厂
	沁阳市王召乡冯翊村西
	原料车间、生产车间等共计240m2，1条年产100吨纳米瓷粉和30吨腻子粉生产线
	废气：投料、搅拌、出料工序产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，最后通过15m高排气筒排放；并加强车间密闭，配备工业吸尘器定期清理车间散落物料；废水：旱厕定期清运肥田；固废：生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	47
	沁阳市新兴化工有限公司年产混合分装农药及水溶肥1000吨生产线项目
	沁阳市新兴化工有限公司
	沁阳市崇义镇小金陵村北
	粉剂车间、水剂生产车间等共计1174m2，办公室120m2，水剂、粉剂2条生产线
	废气：粉剂上投料过程中产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。水剂产品生产及灌装工序产生的非甲烷总烃、异味经集气罩+UV光解装置+喷淋塔+15m高排气筒排放；废水：初期雨水经收集后与生产废水一起经厂区污水池用次氯酸钠氧化处理后，运送至沁阳市第三污水处理厂。生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：袋式除尘器收集的颗粒物回用生产；一般固废建一般固废间贮存，外售；危险废物建危废暂存间定期交有资质的部门处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。环境风险：建设事故水池、消防池、厂区配备灭火器等消防器材。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	48
	沁阳市永生纸机配件厂年产10吨纸机配件项目
	沁阳市永生纸机配件厂
	沁阳市覃怀办事处张屯村南
	占地面积8000m2，生产车间两栋砖和钢架混合结构1041m2，办公室砖混结构两层建筑面积共1470 m2
	废气：焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；抛丸粉尘经设备自带的袋式除尘器收集后通过15米高排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废机油，建危废暂存间定期交有资质的部门处置，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	49
	沁阳市联盟筛板厂年产1000件筛板项目
	沁阳市联盟筛板厂
	沁阳市覃怀办事处庙后村
	占地面积1500m2，生产车间砖混结构600m2，办公室砖混结构84 m2
	废气：焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经旱厕处理后定期清运肥田；固废：废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废机油，建危废暂存间定期交有资质的部门处置，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	50
	沁阳市泓盈造纸机械有限公司年产300吨造纸机械及其配件项目
	沁阳市泓盈造纸机械有限公司
	沁阳市覃怀办事处寨村
	占地5亩，建筑面积2022平方米
	废气：焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经旱厕处理后定期清运肥田；固废：废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废机油及导轨油，建危废暂存间定期交有资质的部门处置，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	51
	沁阳市诺普信材料有限公司铝棒加工项目
	沁阳市诺普信材料有限公司
	沁阳市覃怀办事处寨村东100米路南
	生产车间600m2
	废水：生产用水主要锯床内密闭式循环冷却水，不外排；生活污水排入旱厕用于周边农田施肥；固废：废边角料建一般固废间，统一收集后定期外售；废液压油及润滑油，建危废暂存间定期交有资质的部门处置，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	52
	沁阳市新达钢构有限责任公司年产10万米彩钢复合板项目
	沁阳市新达钢构有限责任公司
	沁阳市建设南路烈士陵园南邻
	生产车间砖混结构950平方，办公楼砖混结构70平方，仓库砖混结构280平方。
	废气：在靠近复合机的位置安装排风扇，加强厂房通风；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废胶桶由厂区危废暂存间收集后定期交由厂家回收利用；彩钢边角料、泡沫边角料，外售给物资回收部门；生活垃圾集中收集后定期清运至沁阳市垃圾中转点统一处理；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	53
	沁阳市天泽博宇机械有限公司年产20套矿用机械设备及配件项目


	沁阳市天泽博宇机械有限公司
	沁阳市西万镇西万村
	生产车间钢架结构1000平方；办公楼砖混结构160平方；宿舍砖混结构200平方；设备维修车间20平方。
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、废焊条、切割渣建一般固废间定期外售，废机油、乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	54
	沁阳市标准件厂年产200吨管道配件支吊架项目
	沁阳市标准件厂
	沁阳市王曲乡范庄村西
	生产车间砖混结构，位于厂区北侧，建筑面积750平方；办公楼砖混结构砖混结构，位于厂区西南侧，建筑面积平方；设备维修车间砖混结构，位于厂区西侧，建筑面积平方。
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、废焊条、切割渣建一般固废间定期外售，废机油、乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	55
	沁阳市金鼎保温材料厂年产80000个硅酸铝纤维制品项目
	沁阳市金鼎保温材料厂
	沁阳市王曲乡里村
	生产车间砖混结构140平方；办公楼砖混结构30平方；仓库砖混结构810平方。
	废气：搅拌过程中基本无棉尘或淀粉尘产生，可通过车间排气通风设施无组织排放；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、废焊条、切割渣建一般固废间定期外售，废机油、乳化液建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	56
	沁阳市长顺造纸齿轮厂年产80吨齿轮加工项目
	沁阳市长顺造纸齿轮厂


	沁阳市王曲乡里村工业区
	机加工车间砖混结构320平方，原料仓库砖混结构15平方，固废堆场砖混结构20平方，办公楼砖混结构30平方。
	废气：焊接废气采用移动式焊烟净化器处理；废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废：废边角料建一般固废间定期外售，废润滑油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：采用室内布置、设备基础减振等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	57
	沁阳市大昊实业有限公司年

产2000立方米玻璃钢制品项目


	沁阳市大昊实业有限公司
	沁阳市紫陵镇赵寨工业区
	生产车间砖混结构120平方，打磨车间砖混结构65平方、原料仓库砖混结构130平方
	废气：配料、搅拌、手工糊制设置独立的配料间，安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒；裁边、打磨切割工序置于密闭车间内作业，安装集气罩+袋式除尘器+15高排气筒。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	58
	沁阳市窦国然家具厂年产1000套家具项目
	沁阳市窦国然家具厂
	沁阳市北寺街140号
	1#生产车间砖混结构800平方，2#生产车间砖混结构800平方，办公、住宿砖混结构200平方、喷漆房40平方。
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：项目油漆配料、喷漆过程在密闭喷漆房内进行，废气经集气罩收集+UV光解装置+低温等离子+活性炭处理后经15m排气筒排放；木材原料在裁板、打孔和砂光等加工过程中产生的粉尘，在设备上方安装集气罩经中央吸尘系统收集后经袋式除尘器处理，最终经15m高排气筒排放。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，木屑边角料和木质粉尘收集后外售；设置危险废物暂存间，废油漆桶、过滤棉、活性炭等暂存于危废暂存间定期交有资质部门处置；职工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放

	59
	沁阳市华中粮油机械有限公司年产650台粮油设备项目
	沁阳市华中粮油机械有限公司
	沁阳市紫陵工业园区
	机加工车间2160平方，喷塑车间200平方，卷管车间120平方，仓库720平方，办公楼200平方。
	废气：项目焊接烟尘经焊接烟尘净化装置处理后排放、切割机废气经旋风除尘器处理后排放，喷塑车间喷塑废气经滤芯式除尘器处理后排放，喷塑烘干废气经UV光解装置净化后排放。废水：项目运行过程产生少量生活污水，外运于周围农田施肥；固废：项目一般固废主要加工过程中产生的废边角料，全部出售；危险固废主要为更换的废机油、废切削液车间内暂存，委托有资质单位进行回收；噪声：噪声采用室内布置、厂房隔声等降噪措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	60
	沁阳市宏菱科技有限公司

年产20台冷却塔项目
	沁阳市宏菱科技有限公司
	沁阳市紫陵镇赵寨工业区
	生产车间钢结构1500平方，办公室钢结构330平方，仓库钢结构1000平方。
	废气：配料搅拌、入模固化工序挥发的有机废气采用集气罩收集+UV光解低温等离子装置处理，裁边、打磨过程中产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘器处理，金属件焊接烟尘经移动式烟尘净化器收集处理；固废：边角料收集后置于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾收集交由环卫部门集中处理；废胶桶等危废收集后置于危废暂存间分类存放，由厂家定期回收处置。废水：生活污水经厂区化粪池处理后定期抽取用于周边农田施肥。噪声：基础减振，厂房隔声。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	61
	河南东风电力工程有限公司年产1000吨消防产品项目
	河南东风电力工程有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北园区（西向镇魏村）
	生产车间砖混结构120平方，阻火包仓库砖混结构100平方，无机堵料仓库砖混结构100平方，电缆防火涂料仓库砖混结构100平方，办公室砖混结构310平方。
	废气：搅拌、研磨产生的粉尘，在密闭车间内生产，采用集气罩+袋式除尘器+15m排气筒；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废包装袋建一般固废间，统一收集定期外售；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	62
	沁阳市鑫威防腐节能设备有限公司年产150吨玻璃钢制品项目
	沁阳市鑫威防腐节能设备有限公司
	沁阳市西向镇虎村
	生产车间砖混结构200平方，喷漆房钢结构35平方。
	废气：配料间、手糊车间废气经集气罩+UV光解+低温等离子+15m排气筒，切割、打磨粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒，喷漆房产生的废气经过滤棉+UV光解+低温等离子+15m排气筒；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废原料桶建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	63
	沁阳市春风复材制品厂年产50吨玻璃钢制品项目
	沁阳市春风复材制品厂
	沁阳市西向镇魏村
	生产车间600平方，仓库560平方，切割打磨车间60平方，全部砖混结构
	废气：切割打磨工序产生的废气经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序产生的飞去经集气罩+UV光解+低温等离子设备处理后通过15m排气筒排放，热水锅炉产生的废气通过15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：粉尘、切割打磨废边角料在固废堆场暂存后定期交环卫部门处理；废原料包装桶暂存于危废间，定期委托处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施


	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	64
	沁阳市庆正防腐设备制品厂

年产30吨有机管道项目
	沁阳市庆正防腐设备制品厂


	沁阳市西向镇五街
	砖混结构生产车间1000平方
	废气：切割打磨工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理，配料工序产生的非甲烷总烃采用UV光解+低温等离子设备处理，共同通过1根15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：切割打磨废边角料、裁剪玻纤布边角料暂存于固废间，定期交环卫部门处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	65
	河南华冠化工有限公司年产500吨玻璃钢制品项目


	河南华冠化工有限公司


	沁阳市西向镇五街
	北厂区建筑面积580平方，南厂区建筑面积330平方
	废气：抛光、打磨工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理，配料、搅拌、刷料工序产生的非甲烷总烃采用UV光解+低温等离子设备处理，共同通过1根15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：抛光、打磨废边角料暂存于固废间，定期交环卫部门处理；废原料包装桶暂存于危废间，定期委托处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	66
	沁阳市怀山源薯业有限公司年产600吨水晶粉丝（条）、年产10吨怀山药片项目


	沁阳市怀山源薯业有限公司
	沁阳市柏香镇上辇村
	粉丝生产车间400平方，山药生产车间180平方
	废气：锅炉废气经过15m排气筒排放；废水：山药清洗废水经过处理达标后用于绿化等；’生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：山药皮暂存于固废间，定期交环卫部门处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	67
	沁阳市双心玻璃钢有限公司

年产80吨玻璃钢制品项目


	沁阳市双心玻璃钢有限公司
	沁阳市西向镇工业园区
	缠绕车间240平方，手糊车间210平方
	废气：抛光、打磨工序产生的粉尘采用袋式除尘器处理，配料、搅拌、手工刷胶、缠绕、固化工序产生的非甲烷总烃采用UV光解+低温等离子设备处理，共同通过1根15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：抛光、打磨废边角料暂存于固废间，定期交环卫部门处理；废原料包装桶暂存于危废间，定期委托处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	68
	沁阳市紫陵镇红霞筛网冲孔加工厂机械加工项目
	沁阳市紫陵镇红霞筛网冲孔加工厂
	沁阳市赵寨村
	生产车间砖混275平方，成品车间100平方，办公楼200平方
	废气：喷塑粉尘安装集气罩，废气收集经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，固化废气安装集气罩，废气收集经UV光解+低温等离子处理后经15米高排气筒排放；废水：生活污水经旱厕处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：袋式除尘器收集的粉尘回用、切割打磨废边角料一般固废间定期外售、职工生活垃圾定期处理；废机油等建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	69
	沁阳市中兴玻璃钢制品厂年产30吨玻璃钢制品项目
	沁阳市中兴玻璃钢制品厂
	沁阳市西向镇西向工业园区
	缠绕车间砖混结构580平方，打磨车间砖混结构43平方，手糊车间钢结构128平方，仓库砖混结构70平方，办公室砖混结构30平方。
	废气：配料间、缠绕车间、手糊车间废气经集气罩+UV光解+低温等离子+15m排气筒，切割、打磨粉尘经集气罩+袋式除尘器+15m排气筒，再加一台工业吸尘器；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废:废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废原料桶建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	70
	沁阳市紫陵镇媛媛饰品厂年产10吨皮筋头饰项目
	沁阳市紫陵镇媛媛饰品厂
	沁阳市紫陵镇王村
	生产车间砖混结构400平方，仓库砖混结构100平方，办公楼砖混结构100平方。
	废气：挤出废气采用集气罩收集+等离子光氧一体机处理+15m高排气筒排放进行处理；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：生活垃圾经垃圾桶收集后定期交环卫部门清运；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	71
	沁阳市晟和博宇科技有限公司年产100套玻璃钢化粪池、脱硫塔项目
	沁阳市晟和博宇科技有限公司
	沁阳市紫陵镇工业区
	生产车间900平方，仓库200平方，办公楼50平方。
	废气：所有工序置于车间内进行，切割、磨边工序集中布置，废气收集经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；配料、搅拌、预混料入模、蘸料、缠绕、固化工序集中布置，废气收集经UV光解+低温等离子处理后经15米高排气筒排放。固废：按照要求设置危险废物暂存间，采取三防措施，定期委托处理；边角料、职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；噪声：噪声采用室内布置、厂房隔声等降噪措施。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	72
	沁阳市宇飞科技有限公司年产150吨玻璃钢拉挤产品、缠绕容器项目
	沁阳市宇飞科技有限公司
	沁阳市紫陵镇赵寨村
	生产车间1600平方，仓库1600平方，办公楼100平方。
	废气：所有工序置于车间内进行，切割、磨边工序集中布置，废气收集经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；电焊机配备有移动式焊烟净化装置；配料、搅拌、预混料入模、蘸料、固化工序集中布置，废气收集经UV光解+低温等离子处理后经15米高排气筒排放。固废：按照要求设置危险废物暂存间，采取三防措施，定期委托处理；边角料、职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；噪声：噪声采用室内布置、厂房隔声等降噪措施。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	73
	沁阳市利林造纸设备厂年加工200件造纸机配件项目
	沁阳市利林造纸设备厂
	沁阳市范庄村
	生产车间砖混结构300平方，办公室砖混结构300平方，仓库砖混结构600平方。
	废气：气割、焊接过程中产生的烟尘，经移动式焊接烟尘收集器处理；固废：废钢屑收集后置于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾收集交由环卫部门集中处理；废润滑油等危废收集后置于危废暂存间分类存放，委托有资质单位处置。废水：生活污水经厂区化粪池处理后定期抽取用于周边农田施肥。噪声：车床等设备运行过程中产生的噪声采取基础减震、厂房隔声等措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	74
	沁阳市松洋包装有限公司年产80吨泡沫包装产品项目
	沁阳市松洋包装有限公司
	沁阳市山王庄镇盆窑村
	生产车间砖混结构250平方，发泡车间砖混结构15平方，仓库砖混结构120平方，办公楼砖混结构20平方
	废气：发泡、熟化工序废气采用UV光解+15m排气筒，醇基锅炉采用15m排气筒直排；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料建一般固废间定期外售，生活垃圾定期由环卫部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	75
	沁阳市虹通实业有限公司玻璃钢制品、镀锌钢板风管项目
	沁阳市虹通实业有限公司
	沁阳市紫陵镇紫陵村
	机加车间220平方，原料堆场230平方，组装车间120平方，糊制车间54平方
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理，切割、打磨工序粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理+15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序废气采用UV光解+低温等离子+15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料建一般固废间定期外售，废包装桶、废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	76
	沁阳市华弘科技有限公司年产150吨玻璃钢拉挤产品、缠绕管道项目
	沁阳市华弘科技有限公司
	沁阳市赵寨工业园区
	拉挤车间475平方，缠绕车间380平方，加工车间95平方，仓库130平方，原料堆场97.5
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理，切割、打磨工序粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理+15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序废气采用UV光解+低温等离子+15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料建一般固废间定期外售，废包装桶、废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	77
	沁阳市华晔实业有限公司年产100t玻璃钢制品项目
	沁阳市华晔实业有限公司
	沁阳市紫陵镇紫陵村
	打磨车间54平方，打磨车间60平方，组装车间120平方，仓库130平方，原料堆场230
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理，切割、打磨工序粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理+15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序废气采用UV光解+低温等离子+15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料建一般固废间定期外售，废包装桶、废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	78
	沁阳文利达环保科技有限公司年产35台玻璃钢脱硫喷淋装置项目
	沁阳文利达环保科技有限公司
	沁阳市紫陵镇紫陵村
	缠绕车间210平方，仓库60平方，原料堆场20
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器+工业吸尘器处理，切割、打磨工序粉尘集气罩收集后经布袋除尘器处理+15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序废气采用UV光解+低温等离子+15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料建一般固废间定期外售，废包装桶、废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	79
	沁阳市马坡毛人机械厂

造纸机械配件加工项目


	沁阳市马坡毛人机械厂


	沁阳市太行办事处马村
	车间砖混结构200平方，办公室砖混结构17平方，
	废气：砂轮打磨过程在密闭的空间内进行；废水：生活污水经旱厕处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、金属屑建一般固废间定期外售，废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	80
	沁阳市志远机械厂减速机加工项目
	沁阳市志远机械厂
	沁阳市太行办事处马村
	车间砖混结构600平方，办公室砖混结构70平方，
	废水：生活污水经旱厕处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、金属屑建一般固废间定期外售，废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	81
	沁阳市润鑫机械厂造纸机械配件加工项目

	沁阳市润鑫机械厂
	沁阳市太行办事处马村
	车间砖混结构200平方，办公室砖混结构170平方，
	废气：焊接废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：生活污水经旱厕处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、金属屑建一般固废间定期外售，废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	82
	沁阳市王曲供销社胶辊制修厂造纸设备维修项目
	沁阳市王曲供销社胶辊制修厂
	沁阳市王曲乡里村
	生产车间砖混结构860平方。
	废气：焊接废气采用密闭+移动式焊接烟尘净化器处理；废水：加热设备冷却水循环使用定期更换后用于车间地面洒水抑尘，不外排；固废：废边角料、废焊条、切割渣建一般固废间定期外售，废机油建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	83
	沁阳市洁士消毒配送中心年消毒配送5万套餐具项目
	沁阳市洁士消毒配送中心
	沁阳市太行马坡村工业区
	生产车间钢架结构1000平方，办公楼砖混结构200平方。
	废气：锅炉废气经1根15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生产废水满足沁阳市第三污水厂进水水质要求，排污口规范化管理，按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.2-1995）标准规定设置环境保护图形标志；固废：食物滤渣、不合格餐具、废包装物等建一般固废间；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	84
	河南省红火食品有限公司年产2500吨调配型饮料项目
	河南省红火食品有限公司
	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇虎子村）
	生产车间砖混结构2000平方，办公楼砖混结构200平方。
	废气：锅炉废气经1根15m排气筒排放；废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；生产废水满足《蟒沁河流域水污染物排放标准》（DB41/776-2012）后排入石河，排污口规范化管理，按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.2-1995）标准规定设置环境保护图形标志；固废：废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、滤渣、废包装材料等建一般固废间；污水处理站污泥设置干化池；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	85
	沁阳市自由门涂料有限公司年产300吨涂料项目
	沁阳市自由门涂料有限公司
	沁阳市沁园南路与河内路交叉路口
	生产车间砖混结构100平方，仓库砖混结构80平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：采取投料口密闭，安装集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒对投料、搅拌过程中产生的废气进行收集处理；配备工业吸尘器，定期清理车间散落物料。噪声：机器设备隔声减震。固废：废包装材料及职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；除尘器收集的粉料回用与生产。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	86
	沁阳市盈哈哈食品有限公司年产500吨调配型饮料项目
	沁阳市盈哈哈食品有限公司
	沁阳市紫陵镇
	生产车间砖混结构700平方，办公楼砖混结构214平方，仓库砖混结构900平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥；生产废水经一体化污水处理设施处理后达标排放。废气：锅炉废气经15m排气筒排放；噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜暂存于一般固废暂存间，由供应商定期回收处置；废包装材料及职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	87
	沁阳市润都玻璃钢制品厂年产50吨玻璃钢制品项目
	沁阳市润都玻璃钢制品厂
	沁阳市西向镇西向五街
	生产车间砖混结构180平方，组装车间砖混结构240平方，打磨车间彩钢瓦结构30平方，办公生活区砖混结构190平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：采取在操作台上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对手工糊制过程中产生的废气进行收集处理，设置独立的配料间，配料间上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对配料搅拌过程中产生的废气进行收集处理，切割、打磨工序置于密闭车间作业，安装集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒对切割、打磨过程中产生的废气收集处理；配备工业吸尘器，定期清理车间散落物料。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；废原料桶按照要求设置危险废物暂存间，采取三防措施，张贴警示标示，定期委托处理。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	88
	沁阳市神农泉矿泉水有限公司年产1万桶饮用水项目
	沁阳市神农泉矿泉水有限公司
	沁阳市沁园办事处北王庄村
	生产车间砖混结构364.25平方，成品库砖混结构294.5平方，综合办公室砖混结构50平方，办公室砖混结构35平方，化验室砖混结构30平方，机修房砖混结构50平方，包装材库砖混结构50平方，仓库砖混结构50平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥；生产废水经沉淀池沉淀后排入市政管网。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜集中收集后，由供应商定期回收处置；废包装袋、废桶及桶盖集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站综合利用；职工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	89
	沁阳市昌盛冷却设备厂年产70吨冷却设备配件项目
	沁阳市昌盛冷却设备厂
	沁阳市西向镇五街
	生产车间120平方，仓库40平方，固废间20平方，全部砖混结构
	废气：配料搅拌、切割工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，造粒工序产生的非甲烷总烃经集气罩+UV光解+低温等离子设备处理后通过15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：废包装材料、废边角料在固废堆场暂存后定期交环卫部门处理，袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	90
	沁阳市大成防火阻燃材料制品厂年产500吨阻火隔板（防火板）项目
	沁阳市大成防火阻燃材料制品厂
	沁阳市西向镇义庄一街
	阻火隔板生产车间160平方，切割配料车间40平方，仓库40平方，原材料仓库10平方，全部砖混结构
	废气：生产搅拌、成品切割工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：废包装袋、废边角料、粉尘在固废堆场暂存后定期交环卫部门处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	91
	焦作市华都玻璃钢制品有限公司年产70吨玻璃钢制品项目
	焦作市华都玻璃钢制品有限公司
	沁阳市西向镇西向工业园（西向一街）
	生产车间160平方，仓库60平方，全部砖混结构
	废气：切割打磨工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后通过15m排气筒排放，配料、糊制、固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩+UV光解+低温等离子设备处理后通过15m排气筒排放；废水：生活废水进入化粪池预处理，定期清掏用于周边农田施肥；固废：粉尘、切割打磨废边角料、裁剪玻纤布边角料在固废堆场暂存后定期交环卫部门处理；废原料包装桶暂存于危废间，定期委托处理；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施


	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	92
	沁阳市柏香精英橱柜加工厂年加工橱柜1000米项目
	沁阳市柏香精英橱柜加工厂
	沁阳市柏香镇柏香一街
	生产车间砖混结构180平方，样品展示厅砖混结构21平方，仓库彩钢瓦结构18平方
	废水：生产废水设置一座三级循环沉淀池，对生产废水进行处理，沉淀后上清液流入清水池内循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：采取湿法加工，切割、打磨过程喷水降尘；配备工业吸尘器，定期清理车间散落物料。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，沉淀池泥浆、边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	93
	沁阳市王曲供销合作社予龙造纸机械厂

年产500件造纸机配件项目
	沁阳市王曲供销合作社予龙造纸机械厂


	沁阳市王曲乡沁伏路范庄村
	两个生产生产车间砖混结构2000平方米
	废气：木材加工主要设备配备袋式除尘器，封边机热熔胶挥发的有机废气，抛丸粉尘密闭房间，收集后引入布袋除尘器除尘+15m高排气筒排放；废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	94
	沁阳市西向镇鑫源木托加工厂年产1.5万个木托项目
	沁阳市西向镇鑫源木托加工厂
	沁阳市西向镇虎村
	生产车间砖混结构400平方，办公楼砖混结构80平方
	废气：木材加工主要设备配备集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	95
	沁阳市西向镇豫盛复合材料厂年产500吨阻火隔板项目
	沁阳市西向镇豫盛复合材料厂
	沁阳市西向镇逍遥村
	阻火隔板生产车间砖混结构500平方，切割配料车间砖混结构30平方
	废气：生产搅拌、成品切割工序需在上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	96
	沁阳市良辰饰品有限公司年产25吨皮筋头饰项目
	沁阳市良辰饰品有限公司
	沁阳市紫陵镇范村
	挤出生产车间砖混结构250平方，织线间砖混结构500平方
	废气：挤塑机上方安装集气罩+UV光解装置+低温等离子+15米高排气筒。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	97
	沁阳市宏威实业有限公司

年产5000张无机防火板项目
	沁阳市宏威实业有限公司


	沁阳市西向镇工业区
	阻火隔板生产车间砖混结构500平方，切割配料车间砖混结构70平方
	废气：装卸、堆放、搅拌、切割工序需在上方设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	98
	沁阳市同方环境工程有限公司年产100吨玻璃钢冷却塔、管道、贮罐、耐腐蚀设备项目
	沁阳市同方环境工程有限公司
	沁阳市紫陵镇窑头村
	生产车间砖混结构420平方，原料仓库砖混结构10平方
	废气：配料、搅拌、手工糊制设置独立的配料间，安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒；裁边、打磨切割工序置于密闭车间内作业，安装集气罩+袋式除尘器+15高排气筒。废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	99
	沁阳市环源防腐工程有限公司年产15吨玻璃钢制品项目
	沁阳市环源防腐工程有限公司
	沁阳市西向镇西高村
	生产车间砖混结构100平方，切割打磨车间砖混结构80平方


	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：采取在操作台上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对手工糊制过程中产生的废气进行收集处理，设置独立的配料间，配料间上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对配料搅拌过程中产生的废气进行收集处理，切割、打磨工序置于密闭车间作业，安装集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒对切割、打磨过程中产生的废气收集处理；配备工业吸尘器，定期清理车间散落物料。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；废原料桶按照要求设置危险废物暂存间，采取三防措施，张贴警示标示，定期委托处理。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	100
	沁阳市鹏基防腐玻璃钢有限公司年产2万米玻璃钢瓦、2千米彩钢瓦项目
	沁阳市鹏基防腐玻璃钢有限公司
	沁阳市西向镇西高村
	玻璃钢制品生产车间钢结构600平方，彩钢瓦

生产车间钢结构400平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：设置独立的配料间，配料间上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对配料搅拌过程中产生的废气进行收集处理，机器糊制操作台密闭，上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对机器糊制过程中产生的废气进行收集处理；切割工序密闭作业，安装集气罩+袋式除尘器+15高排气筒对切割过程中产生的废气收集处理；配备工业吸尘器，定期清理车间散落物料。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；废原料桶按照要求设置危险废物暂存间，采取三防措施，张贴警示标示，定期委托处理。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	101
	沁阳市国利机械厂年产15吨造纸机械辊项目
	沁阳市国利机械厂
	沁阳市工业路西段路南
	钢结构机加工车间
1间
3636 m2，钢结构仓库
1间
606 m2
	废气：电焊废气采用移动式焊接烟尘净化器处理；废水：利用原有化粪池处理，用于厂区南侧农灌；固废:废边角料建一般固废间，统一收集定期外售；废机油、皂化液等，建危废暂存间定期交有资质的部门处置；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	102
	沁阳市腾耀特种管业有限公司年产12000t特种焊管生产线
	沁阳市腾耀特种管业有限公司
	沁阳市沁园办事处任庄村西
	厂区用占地面积12100m2，建筑面积4242m2，含钢结构机加工车间1间2312 m2，钢结构仓库1间1788 m2，钢结构焊接车间
1间
1788 m2，砖混办公楼
1间
780 m2，砖混危废仓库
1间
10 m2，

	废气：切割工位设置1台带有移动式集气罩的焊接烟尘除尘器进行切割烟尘的收集和过滤处理。对每个焊接工位设置带有移动式集气罩的焊接烟尘除尘器，共4台，对焊接烟尘进行收集和过滤处理。依靠厂房高度，将天然气退火炉排气筒固定在车间外侧墙体，确保排气筒15m达标；废水：生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥。固废：废边角料、废焊条、切割渣建一般固废间定期外售，废机油等建危废暂存间定期交有资质部门处置，在办公楼西侧仓库内设立10m2险固废堆放暂存仓库，设置防渗、防漏等“三防”措施。贮存区应编号、立警示牌，并标示贮存日期、名称、成份、数量及特性指标。贮存区设置门锁，以免闲杂人等进入；设置紧急照明系统、及灭火器。；噪声：减震、墙体隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	103
	沁阳市紫陵镇新远饰品加工厂年产5吨皮筋头饰项目
	沁阳市紫陵镇新远饰品加工厂
	沁阳市紫陵镇东庄村
	钢结构生产车间
1间150平米，砖混仓库1间50平米。


	废气：挤出机、烘箱产生的有机气体采用光催化氧化装置一台+15m高排气筒；废水：挤出设备循环冷却水，循环使用不外排，生活污水利用化粪池处理后肥田；固废:废塑料建一般固废间，统一收集定期外售；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	104
	沁阳市开元饮料厂年产6000吨饮料项目
	沁阳市开元饮料厂
	沁阳市山王庄镇赵庄村东
	钢结构生产车间
1间600平米，钢结构生产车间1间720平米。砖混仓库4间，合计600平米，砖混办公用房
1间
130平米。
	废气：无废气产生；废水：工艺清洗废水，经过一体化废水处理装置处理后，用于周围农灌；生活污水利用化粪池处理后肥田；固废:废玻璃瓶和包装物建一般固废间，统一收集定期外售；噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	105
	沁阳市西沁阳西京砖厂 年产3200万块免烧砖项目
	沁阳市西沁阳西京砖厂
	沁阳市西沁阳村西
	钢结构生产车间1间600平米，砖混晾晒房
1栋400平米，钢结构原料仓库1间1000平米，砖混办公用房
1间
60平米。


	废气：堆场废气采用封闭料场+喷水装置，原料进口设置喷水设施，制砖车间采用布袋除尘器+15米排气筒排放处理；废水：地面清洗水、职工洗手废水、洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废：边角料和收尘器收集的粉尘建一般固废仓库定期回收利用；噪声：采用室内布置、隔声、距离衰减等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	106
	沁阳市西紫陵加油站年销售30吨成品油
	沁阳市西紫陵加油站  
	沁阳市西紫陵村
	办公用房
70平米，加油岛20平米，油罐区30平米。


	废气：储油罐进油（大呼吸）加、卸油时产生的油气经回收管道回收至油罐车内，送往储油库回收处理。储油罐呼吸排放（小呼吸）采用油气排放处理装置，经处理后，通过4米高排气筒排放；废水：地面清洗水、职工洗手废水较少用于周围绿化用水；固废：油泥定期由专业清理公司清理，清理后送往有资质的单位进行处置。噪声：交通噪声、加油泵加油机等设备噪声设置减振垫；出入区域内来往的机动车严格管理限速和禁鸣喇叭。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	107
	沁阳市方亚机械制造有限公司年产30台水轮机项目
	沁阳市方亚机械制造有限公司
	沁阳市紫黄路与老焦克路交叉口东北角
	机加工车间1间
1070平米
	废气：焊接和切割废气采用移动式烟尘净化器3台；废水：生活污水经化粪池处理后定期用于周边农田施肥；固废：废边角料、金属碎屑等设固废仓库收集暂存定期出售，废矿物油建危废间定期交有资质部门处置；噪声：采取室内布置、设备加装减振垫等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	108
	沁阳市正步走环保建筑材料厂 年产3000万块免烧砖项目
	沁阳市正步走环保建筑材料厂
	沁阳市期城村西南角
	制砖生产车间
1间
380平米，破碎间
1间
340平米，晾晒房
1间
310平米，原料库
1间
550平米，办公用房6间
180平米。


	废气：堆场废气采用封闭料场+喷水装置，制砖车间进料口设置喷水设施，破碎、制砖车间废气采用布袋除尘器+15米排气筒排放处理；废水：地面清洗水、职工洗手废水、洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废：边角料和收尘器收集的粉尘建一般固废仓库定期回收利用；噪声：采用室内布置、隔声、距离衰减等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	109
	沁阳市紫陵镇北范木箱厂年产3000套包装箱
	沁阳市紫陵镇北范木箱厂
	沁阳市紫陵镇范村
	生产车间
2间，占地面积180平米；仓库2间，占地面积400平米；

办公50平米、


	废气：带锯切割过程中采取喷雾洒水降尘的措施，并设置于车间内进行操作；盘锯切割过程中采取袋式收尘进行粉尘收集。废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废：边角料和收尘器收集的粉尘建一般固废仓库定期回收利用；噪声：采用室内布置、隔声、距离衰减等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	110
	沁阳市紫陵镇郭晴晴木业加工厂年加工1000吨木片项目
	沁阳市紫陵镇郭晴晴木业加工厂
	沁阳市紫陵镇范村
	生产车间
1间，占地面积250平米；仓库1间，占地面积40平米。


	废气：所有设备密闭，出料口设置跌落装置与运输车辆密闭衔接，设置钢结构车间内进行操作。废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；固废：边角料和收尘器收集的粉尘建密闭型固废仓库定期回收利用；噪声：采用室内布置、隔声、距离衰减等措施降噪。
	目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1111
	沁阳市紫陵镇一佳人头饰加工厂年产15吨皮筋头饰项目
	沁阳市紫陵镇一佳人头饰加工厂
	沁阳市紫陵镇范村
	生产车间钢筑结构建筑面积600平方米，仓库钢筑结构80平方米，裁线车间钢筑结构70平方米。
	废气：注塑废气采用集气罩+UV光解器+15米排气筒处理；破碎工序产生的粉尘主要为颗粒状，破粹机设置于密闭间内，破碎完成后，及时清理地面粉尘。废水：本项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，拉走肥田。固废:边角料、次品及废包装材料收集后均出售给相关厂家进行综合利用；废液压油定点收集、妥善保管，设置暂存处并设立标示，定期交由专门的危险废物处理部门运走处置；生活垃圾即产即清，由环卫部门定期运往垃圾中转站处置。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1112
	沁阳市晟和中联玻璃钢有限公司年加工玻璃钢脱硫喷淋装置、污水处理设备项目
	沁阳市晟和中联玻璃钢有限公司
	沁阳市紫陵镇紫陵村
	生产车间建筑面积3200平方米，办公室建筑面积32平方米。
	废气：搅拌废气采用集气罩+UV光解器+15米排气筒处理；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘收集器收集；打磨粉尘采用布袋除尘器+15m排气筒处理。废水：不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，拉走肥田。固废:边角料、原料废包装袋、收集后均出售给相关厂家进行综合利用，原料桶收集后由原厂家回收利用；生活垃圾即产即清，由环卫部门定期运往垃圾中转站处置。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1113
	沁阳市正光标识加工厂年产一万平方米标识牌制作项目
	沁阳市正光标识加工厂
	沁阳市柏香镇东王良村北
	机加工车间建筑面积240平方米，喷漆、印字车间180平方米，焊接车间45平方米，雕刻车间100平方米，办公室36平方米。
	废气：喷漆、印字有机废气采用集气罩+UV光解器+15米排气筒处理；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘收集器收集。废水：不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，拉走肥田。固废:边角料收集后出售给相关厂家进行综合利用，原料桶收集后由原厂家回收利用；生活垃圾即产即清，由环卫部门定期运往垃圾中转站处置。噪声：采取合理布局、基础减震、隔声等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1114
	河南省天龙陶瓷有限公司耐酸瓷砖项目
	河南省天龙陶瓷有限公司
	沁阳市西万工业区邘邰村东北
	生产车间砖混结构2850平方，成品仓库4个砖混结构2060平方，废料仓库砖混结构180平方，原料仓库4个砖混结构2060平方，值班室砖混结构16平方，仓库保管员住房砖混结构150平方，办公宿舍楼2栋2层砖混结构1500平方，食堂2层砖混结构200平方，车棚钢构结构150平方，门卫室砖混结构20平方，配电房砖混结构180平方，卫生间2个砖混结构70平方，废厂房3个砖混结构3250平方。
	废气：下料斗粉尘采取“下料处三面密闭，设置袋式除尘器或者设置喷淋装置+沉淀池”措施，隧道窑废气采用“15m排气筒”措施，磨砖机粉尘“集气罩+袋式除尘器+排气口通入水桶中+置于密闭隔间内+工业吸尘器”措施；原料堆存粉尘采取“全部物料入库+原料库密闭+设置喷淋装置”；废水：生活污水经化粪池处理后定期清运肥田；固废：一般固废建一般固废间，其中不合格品回用于生产，废包装材料收集后出售给相关厂家进行综合利用；废机油建危废暂存间定期交有资质的部门处置，并且所有漏油设备四周均设置围堰，并进行硬化、防渗处理；噪声：采取厂房隔声、距离衰减等措施降噪。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1115
	沁阳市西万镇邘邰预制厂加工预制构件项目
	沁阳市西万镇邘邰预制厂
	沁阳市西万镇邘邰村东
	生产车间钢架结构450平方。
	废气：上料粉尘采用布袋除尘器+水喷淋处理；废水：生活污水经旱厕处理后定期清掏，拉走肥田；固废：切割废料、脱模废料由环卫部门清运处置；噪声：减震、隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	1116
	沁阳市紫陵星昱水厂年产1万桶纯净水项目
	沁阳市紫陵星昱水厂
	沁阳市紫陵镇紫陵村
	生产车间砖混结构650平方
	废水：生产废水经软化+二沉池处理后用于周边绿化，生活污水经旱厕处理定期清掏，拉走肥田；固废：废石英砂由环卫部门处理，废活性炭、废树脂、废PP喷溶滤芯建危废暂存间定期交有资质部门处置；噪声：减震、隔声、距离衰减等噪声减缓措施。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	117
	沁阳市长风防腐设备工程有限公司年产50吨玻璃钢制品项目
	沁阳市长风防腐设备工程有限公司
	沁阳市西向镇义庄
	一个生产车间砖混结构2000平方米
	废气：配料、搅拌、手工糊制工序的有机废气，采用气罩收集低温等离子+UV光解装置处理后经15m排气筒排放；切割工序置于密闭车间内作业，配备工业吸尘器；废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。固废：建设一座一般固废暂存间，危废暂存要求设置暂存间，张贴警示标识，定期送有资质单位处置。噪声：机器设备隔声减震。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。

	118
	沁阳市滨河泡沫有限公司年产50吨泡沫制品项目
	沁阳市滨河泡沫有限公司
	沁阳市护城村
	生产车间砖混结构500平方，切割车间砖混结构500平方，办公砖混结构850平方，仓库彩钢瓦结构300平方，锅炉房彩钢瓦结构100平方
	废水：生活污水经厂区化粪池预处理后定期抽取用于周边农田施肥。废气：采取在发泡、成型设备上方安装集气罩+UV光解+低温等离子+15m高排气筒对发泡、定型过程中产生的废气进行收集处理。噪声：机器设备隔声减震。固废：设置一般固废暂存间，残次品、边角料暂存于一般固废暂存间，定期外售；原料包装袋及职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
	项目运行过程中产生的各项污染物经采取合理有效的治理措施后，经现状监测能够达标排放。




